


2024 Имплантировано более 500 000 стентов 
в 300 клиниках России

2022 Запущено новое поколение стентов с лекарственным 
покрытием R-OLIMUS, R-EVERO

2020 Начато производство изделий
для нейроинтервенций 

2019 Открыты  новые производственные мощности на территории 
Биотехнопарка в наукограде Кольцово на площади 9500 м2

2018 Получен сертификат, подтверждающий соответствие системы менеджмента 
качества компании требованиям новых международных стандартов
ISO 13485:2016 и EN ISO 13485:2016, расширена область действия сертификата 
- добавлены эндокардиальные изделия, хирургический шовный материал с иглами

2017 Успешное завершение и публикация результатов проспективного  рандомизированного 
мультицентрового клинического исследования «ПАТРИОТ»: сравнение эффективности
и безопасности сиролимус-доставляющего коронарного стента «Калипсо» 
с эверолимус-доставляющим стентом Xience Prime

2013 Получены сертификаты на соответствие системы менеджмента 
качества требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 13485

2012 Начато производство коронарных стентов «Калипсо» 
с биорезорбируемым покрытием, выделяющим сиролимус

2009 Запущено производство голометаллических коронарных 
стентов «Синус» и баллонных катетеров «Колибри»



Общая площадь производства составляет 10000 м2, из которых более 1200 м2 – площадь чистых 
помещений. Над разработкой и производством медицинских изделий работают более 200 человек,
в числе которых высококвалифицированные инженеры и ученые.

Компания Р-Васкуляр в партнерстве с компанией Ангиолайн разрабатывает и производит 
медицинские изделия для интервенционной кардиологии и нейрохирургии. Основное и актуальное 
направление развития – импортозамещение высокотехнологичных медицинских изделий.
Разработка с полным производственным циклом проводится на территории Российской Федерации, 
в Технопарке Новосибирского Академгородка и в Кольцово.

Наша миссия — внедрение передовых технологий 
и расширение доступа к  современному 
здравоохранению для спасения как можно 
большего количества людей.

О НАС

»

«



Компании вносят серьезный вклад в обучение медицинских работников. Создан один из крупнейших 
тренинговых центров в России и Восточной Европе, где за последние два года прошли обучение более 
3000 докторов из более чем 140 сердечно-сосудистых центров. 

�   500 000
успешных имплантаций
коронарных стентов

�   300
клиник в 63 регионах
России

�   3000
специалистов обучены 
на наших семинарах

ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ



Андрей Николаевич
Кудряшов

основатель компании

Алексей Анатольевич
Французов

основатель компании



Ольга Борисовна
Пыхтина

директор по СМК

Вадим Анатольевич
Французов

директор по производству

Евгений Иванович 
Кретов

медицинский директор, д.м.н.

Анастасия Вячеславовна
Жоголева

финансовый директор



Марк Нюргунович
Андреев

руководитель отдела управления продукцией

Дмитрий Владимирович
Требушат

руководитель разработок

Павел Юрьевич
Никифоров

директор по правовым вопросам

Алексей Адамович
Каменчук

директор по продажам



Здание производства
Инженерная ул., 18, микрорайон Академгородок,

город Новосибирск



КАТАЛОГ 
ПРОДУКЦИИ



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОРОНАРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ
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В таблице представлена основная номенклатура. Поставка продукции с другими зарегистрированными параметрами осуществляется по согласованию с отделом продаж.

R-OLIMUS

Коронарный стент с полностью биорезорбируемым покрытием, 
содержащим сиролимус, позволяет восстановить первоначальную 
форму поврежденного сосуда и предотвратить
развитие осложнений.

коронарный стент с биорезорбируемым
покрытием, выделяющим сиролимус

2.0

2.25

2.5

2.75

3.0

3.5

4.0

4.5

RL08200

RL08225

RL08250

RL08275

RL08300

RL08350

RL08400

RL08450

RL11200

RL11225

RL11250

RL11275

RL11300

RL11350

RL11400

RL11450

RL12200

RL12225

RL12250

RL12275

RL12300

RL12350

RL12400

RL12450

RL13200

RL13225

RL13250

RL13275

RL13300

RL13350

RL13400

RL13450

RL15200

RL15225

RL15250

RL15275

RL15300

RL15350

RL15400

RV15450

RL18200

RL18225

RL18250

RL18275

RL18300

RL18350

RL18400

RL18450

 

RL22225

RL22250

RL22275

RL22300

RL22350

RL22400

RL22450

RL23200

RL23225

RL23250

RL23275

RL23300

RL23350

RL23400

RL23450

RL28200

RL28225

RL28250

RL28275

RL28300

RL28350

RL28400

RL28450

 

RL33225

RL33250

RL33275

RL33300

RL33350

RL33400

RL33450

 

RL38225

RL38250

RL38275

RL38300

RL38350

RL38400

RL38450
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНТА
И СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ

Материал стента

Конструкция

Толщина ламели

Концентрация препарата

Покрытие

Тип системы доставки

Совместимость с коронарным
проводником

Совместимость с проводниковым
катетером

Материал баллона

Профиль стента на баллоне 
(кроссинг профиль)

Номинальное давление

Расчетное давление разрыва

Кобальт-хром L605

Матричная трубчатая

0.065 мм*

150 мкг/см²

PLGA/PLLA/Сиролимус (Рапамицин) 

Rapid Exchange (Rx)

0.014’’

5F

Pebax

1.12 мм (0.044”)*

9 атм.

*для стентов диаметром 3.0 мм

18 атм. для стентов с номинальным 
диаметром от 2.0 до 3.5 мм;
16 атм. для стентов с номинальным 
диаметром от 4.0 до 4.5 мм.



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОРОНАРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ
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В таблице представлена основная номенклатура. Поставка продукции с другими зарегистрированными параметрами осуществляется по согласованию с отделом продаж.

R-EVERO

Коронарный стент с нерассасывающимся антипролиферативным
покрытием, содержащим эверолимус, предназначен для эффективного 
лечения стеноза в коронарных сосудах сердца.

коронарный стент с нерассасывающимся
покрытием, выделяющим эверолимус

2.0

2.25

2.5

2.75

3.0

3.5

4.0

4.5

RV08200

RV08225

RV08250

RV08275

RV08300

RV08350

RV08400

RV08450

RV11200

RV11225

RV11250

RV11275

RV11300

RV11350

RV11400

RV11450

RV12200

RV12225

RV12250

RV12275

RV12300

RV12350

RV12400

RV12450

RV13200

RV13225

RV13250

RV13275

RV13300

RV13350

RV13400

RV13450

RV15200

RV15225

RV15250

RV15275

RV15300

RV15350

RV15400

RV15450

RV18200

RV18225

RV18250

RV18275

RV18300

RV18350

RV18400

RV18450

 

RV22225

RV22250

RV22275

RV22300

RV22350

RV22400

RV22450

RV23200

RV23225

RV23250

RV23275

RV23300

RV23350

RV23400

RV23450

RV28200

RV28225

RV28250

RV28275

RV28300

RV28350

RV28400

RV28450

 

RV33225

RV33250

RV33275

RV33300

RV33350

RV33400

RV33450

 

RV38225

RV38250

RV38275

RV38300

RV38350

RV38400

RV38450
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНТА
И СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ

Материал стента

Конструкция

Толщина ламели

Концентрация препарата

Покрытие

Тип системы доставки

Совместимость с коронарным
проводником

Совместимость с проводниковым
катетером

Материал баллона

Профиль стента на баллоне 
(кроссинг профиль)

Номинальное давление

Расчетное давление разрыва

Кобальт-хром L605

Матричная трубчатая

0,065 мм*

150 мкг/см²

PBMA/PVDF-HFP/Эверолимус

Rapid Exchange (Rx)

0.014’’

5F

Pebax

1.12 мм (0.044”)*

9 атм.

18 атм. для стентов с номинальным 
диаметром от 2.0 до 3.5 мм;
16 атм. для стентов с номинальным 
диаметром от 4.0 до 4.5 мм.
*для стентов диаметром 3.0 мм



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОРОНАРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ
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В таблице представлена основная номенклатура. Поставка продукции с другими зарегистрированными параметрами осуществляется по согласованию с отделом продаж.

COLUBRIS
Полукомплаентный баллонный катетер «Колибри» сочетает 
в себе превосходную гибкость и малый диаметр кончика баллона
с высокой способностью прохождения сложных участков.

полукомплаентный баллонный катетер

1.25

1.5

2.0

2.25

2.5

2.75

3.0

3.25

3.5

4.0

4.5

5.0

6.0

SC10125

SC10150

SC10200

SC10225

SC10250

SC10275

SC10300

SC10325

SC10350

SC10400

SC10450

SC10500

SC10600

 

SC13200

SC13225

SC13250

SC13275

SC13300

SC13325

SC13350

SC13400

SC13450

SC15125

SC15150

SC15200

SC15225

SC15250

SC15275

SC15300

SC15325

SC15350

SC15400

SC15450

SC15500

SC15600

 

SC17200

SC17225

SC17250

SC17275

SC17300

SC17325

SC17350

SC17400

SC17450

SC17500

SC17600

SC20125

SC20150

SC20200

SC20225

SC20250

SC20275

SC20300

SC20325

SC20350

SC20400

SC20450

SC20500

SC20600

 

SC25200

SC25225

SC25250

SC25275

SC25300

SC25325

SC25350

SC25400

SC25450

SC25500

SC25600

 

SC30150

SC30200

SC30225

SC30250

SC30275

SC30300

SC30325

SC30350

SC30400

SC30450

SC30500

SC30600

 

SC35225

SC35250

SC35275

SC35300

SC35325

SC35350

SC35400

SC35450

SC35600

 

SC40225

SC40250

SC40275

SC40300

SC40325

SC40350

SC40400

SC40450

SC40500

SC40600
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип системы доставки

Длина катетера

Материал баллона

Покрытие дистальной части

Совместимость с коронарным
проводником

Номинальное давление

Расчетное давление разрыва

Диаметр кончика баллона

Rapid Exchange (Rx)

141±5 см

Pebax

Гидрофильное

0.014’’

6 атм.

16 атм для баллонов 
диаметром от 1.25 мм до 4.5 мм
14 атм для баллонов 
диаметром от 5.0 до 6.0 мм

0.419 мм (0.0165”)



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОРОНАРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ

COLUBRIS NC
Некомплаентный баллонный катетер «Колибри NC» сочетает 
в себе отличную гибкость, высокую проходимость и контролируемую 
растяжимость при высоком давлении 20 атм.

некомплаентный баллонный катетер
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В таблице представлена основная номенклатура. Поставка продукции с другими зарегистрированными параметрами осуществляется по согласованию с отделом продаж.

1.25

1.5

2.0

2.25

2.5

2.75

3.0

3.25

3.5

4.0

4.5

5.0

6.0

NC10125

NC10150

NC10200

NC10225

NC10250

NC10275

NC10300

NC10325

NC10350

NC10400

NC10450

NC10500

NC10600

 

NC13200

NC13225

NC13250

NC13275

NC13300

NC13325

NC13350

NC13400

NC13450

NC15125

NC15150

NC15200

NC15225

NC15250

NC15275

NC15300

NC15325

NC15350

NC15400

NC15450

NC15500

NC15600

 

NC17200

NC17225

NC17250

NC17275

NC17300

NC17325

NC17350

NC17400

NC17450

NC17500

NC17600

NC20125

NC20150

NC20200

NC20225

NC20250

NC20275

NC20300

NC20325

NC20350

NC20400

NC20450

NC20500

NC20600

 

NC25200

NC25225

NC25250

NC25275

NC25300

NC25325

NC25350

NC25400

NC25450

NC25500

NC25600

 

NC30200

NC30225

NC30250

NC30275

NC30300

NC30325

NC30350

NC30400

NC30450

NC30500

NC30600

 

NC35225

NC35225

NC35250

NC35275

NC35300

NC35325

NC35350

NC35400

NC35450

NC35600

 

NC40200

NC40225

NC40250

NC40275

NC40300

NC40325

NC40350

NC40400

NC40450

NC40500
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип системы доставки

Длина катетера

Материал баллона

Покрытие дистальной части

Совместимость с коронарным
проводником

Номинальное давление

Расчетное давление разрыва

Диаметр кончика баллона

Rapid Exchange (Rx)

141±5 см

Nylon

Гидрофильное

0.014’’

9 атм.

20 атм для баллонов 
диаметром от 1.25 мм до 4.5 мм
18 атм для баллонов 
диаметром от 5.0 до 6.0 мм

0.419 мм (0.0165”)



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОРОНАРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ

НАВИГАТОР
Катетер проводниковый с широким и гладким внутренним 
просветом, армированным, устойчивым к перегибам 
шафтом и мягким атравматичным кончиком.

катетер проводниковый

В таблице представлена основная номенклатура. Поставка продукции с другими зарегистрированными параметрами 
осуществляется по согласованию с отделом продаж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JL-3.5

JL-4.0

JL-4.5

JL-5.0

JL-6.0

JR-3.5

JR-4.0

JR-4.5

JR-5.0

IM

AL-1

AL-2

AL-3

AR-1

AR-2

AR-3

XB-3.5

XB-4.0

XB-4.5

TIG II-4.0

A32611

A32612

A32613

A32614

A32615

A32621

A32622

A32623

A32624

A32628

A32631

A32632

A32633

A32634

A32635

A32636

A32641

A32642

A32643

A32663

A32711

A32712

A32713

A32714

—

A32721

A32722

A32723

—

A32678

A32731

A32732

A32733

—

—

—

A32741

A32742

A32743

—

ОПИСАНИЕ                             КОД                                       КОНФИГУРАЦИЯ

6F                 7F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наружное покрытие

Внутреннее покрытие

Материал оплетки

Наружный диаметр

Диаметр внутреннего просвета

Длина катетера

Pebax

PTFE

Stainless steel

6F, 7F

0,070” (6F)
0,081” (7F)

100 см



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОРОНАРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ

ЛОЦМАН
Катетер диагностический с армированным, 
устойчивым к перегибам шафтом 
и мягким атравматичным кончиком.

катетер диагностический

В таблице представлена основная номенклатура. Поставка продукции с другими зарегистрированными параметрами 
осуществляется по согласованию с отделом продаж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JL-3.5

JL-4.0

JL-4.5

JL-5.0

JL-6.0

JR-3.5

JR-4.0

JR-4.5

JR-5.0

JR-6.0

LCB

RCB

IM

AL-1

AL-2

AL-3

AR-1

AR-2

AR-3

AR-6

A31511

A31512

A31513

A31514

A31515

A31521

A31522

A31523

A31524

A31525

A31526

A31527

A31528

A31531

A31532

A31533

A31534

A31535

—

A31536

A31611

A31612

A31613

A31614

A31615

A31621

A31622

A31623

A31624

A31625

A31626

A31627

A31628

A31631

A31632

A31633

A31634

A31635

A31636

—

ОПИСАНИЕ            КОД              КОНФИГУРАЦИЯ

5F          6F
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

XB-3.5

XB-4.0

MP-2.5

MP-3.0

MP-4.0

TIG

TIG II-3.5

TIG II-4.0

TIG II-4.5

TIG II-5.0

BLK

PIG SH2

PIG SH4

PIG SH6

PIG SH8

PIG-145
SH2

PIG-145
SH4

PIG-145
SH6

PIG-145
SH8

A31541

A31542

А31551

А31552

А31554

A31561

A31562

A31563

A31564

A31565

A31566

A31581SH2

A31581SH4

A31581SH6

A31581SH8

A31582SH2

A31582SH4

A31582SH6

A31582SH8

A31641

A31642

А31651

А31652

А31654

A31661

A31662

A31663

A31664

A31665

A31666

A31681SH2

A31681SH4

A31681SH6

A31681SH8

A31682SH2

A31682SH4

A31682SH6

A31682SH8

ОПИСАНИЕ                       КОД                КОНФИГУРАЦИЯ

5F                6F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наружный диаметр

Диаметр внутреннего просвета

Длина катетера

Наружное покрытие

Материал оплетки

Совместимость с проводником

5F, 6 F

0.043” (5F)
0.051” (6F)

100 cm, Pigtail – 110 cm

Pebax

Нержавеющая сталь

0,038”



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОРОНАРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ

В таблице представлена основная номенклатура. Поставка продукции с другими зарегистрированными параметрами 
осуществляется по согласованию с отделом продаж.

АA4197

АA4197J

АA4136

АA4167

АA4167J

АA4126

АA4168

АA4168J

АA4127

АA4130

АA4130J

АA4128

АA4140

АA4140J

АA4147

Гидрофильное

Гидрофильное

Гидрофильное

Гидрофильное

Гидрофильное

Гидрофильное

Гидрофильное

Гидрофильное

Гидрофильное

Гидрофильное

Гидрофильное

Гидрофильное

Гидрофильное

Гидрофильное

Гидрофильное

0.014"

0.014"

0.014"

0.014"

0.014"

0.014"

0.014"

0.014"

0.014"

0.014”

0.014”

0.014”

0.014”

0.014”

0.014”

180

180

300

190

190

300

190

190

300

190

190

300

190

190

300

Прямой

J-тип

Прямой

Прямой

J-тип

Прямой

Прямой

J-тип

Прямой

Прямой

J-тип

Прямой

Прямой

J-тип

Прямой

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1

1

1

1.4

1.4

1.4

1

1

1

Облегченная
поддержка

Облегченная
поддержка

Облегченная
поддержка
Нормальная
поддержка
Нормальная
поддержка
Нормальная
поддержка
Нормальная
поддержка
Нормальная
поддержка
Нормальная
поддержка
Нормальная
поддержка
Нормальная
поддержка
Нормальная
поддержка
Усиленная
поддержка
Усиленная
поддержка
Усиленная
поддержка

ПРОВОДНИКИ КОРОНАРНЫЕ
КОД   ПОКРЫТИЕ      ДИАМЕТР    ДЛИНА, СМ       УРОВЕНЬ          ФОРМА        ЖЁСТКОСТЬ 

ПОДДЕРЖКИ    КОНЧИКА     КОНЧИКА, Г. 

КОД      ПОКРЫТИЕ            ДИАМЕТР         ДЛИНА, СМ              ФОРМА                ЖЁСТКОСТЬ 
          КОНЧИКА             КОНЧИКА, Г. 

АА4180

АА4181

АА4182

АА4183

АА4184

Гидрофильное

Гидрофильное

Гидрофильное

Гидрофильное

Гидрофильное

0.014"

0.014"

0.014"

0.014"

0.014"

195

195

195

195

195

Прямой

Прямой

Прямой

Прямой

Прямой

3

4.5

6

9

12

ПРОВОДНИКИ КОРОНАРНЫЕ ДЛЯ ХРОНИЧЕСКИХ ОККЛЮЗИЙ (CTO)

Проводники коронарные
Коронарный проводник с мягким моделируемым 
прямым кончиком, 3 см рентгеноконтрастной 
частью и превосходной управляемостью 
с передачей вращения 1:1.

Проводники коронарные 
для хронических окклюзий (сто)
Коронарный проводник с 3 см рентгеноконтрастной частью, 
специально разработанный для реканализации 
хронических тотальных окклюзий.



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОРОНАРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ

В таблице представлена основная номенклатура. Поставка продукции с другими зарегистрированными параметрами 
осуществляется по согласованию с отделом продаж.

AА4216

AА4201

AА4203

AА4217

AА4220

AА4222

AА4223

AА4210

PTFE

PTFE

PTFE

PTFE

PTFE

PTFE

PTFE

Гидрофильное

0,018”

0,035”

0,035”

0,035”

0,035”

0,035”

0,035”

0,035”

150

150

260

150

150

260

175

150

J-3 mm

J-3 mm

J-3 mm

J-1,5 mm

Прямой

Прямой

J-3 mm

J-3 mm

ПРОВОДНИК  ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
КОД           ПОКРЫТИЕ            ДИАМЕТР          ДЛИНА (СМ)              КОНЧИК

КОМПЛЕКТАЦИЯ        КОД          РАЗМЕР ДЛИНА            ПРОВОДНИК             ИГЛА

AB5142

AB5143

AB5144

AB5145

AB5132

AB5133

AB5134

AB5135

AB5152

AB5153

AB5157

AB5158

Интродьюсер
с проводником

и иглой

Интродьюсер
трансрадиальный

с проводником

5F

6F

7F

8F

5F

6F

7F

8F

5F

6F

5F

6F

12 cm

0,035”

0,018”

0,021”

18G

22G

21G

12 cm

24 cm

ИНТРОДЬЮСЕР

Проводник
диагностический
Диагностический проводник с гибким 
мягким кончиком различных
конфигураций и покрытием PTFE.

Интродьюсер
Интродьюсер с гемостатическим клапаном 
и боковым портом с 3-х ходовым краником. 
Плавный переход между дилатором 
и интродьюсером для атравматического 
введения. 
Хорошая сопротивляемость к перегибам. 
Простая идентификация благодаря 
цветовому кодированию на хабе 
и 3-х ходовом кранике.



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОРОНАРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ

В таблице представлена основная номенклатура. Поставка продукции с другими зарегистрированными параметрами 
осуществляется по согласованию с отделом продаж.

АA6402

АВ6403

LUER-LOCK

LUER-LOCK

12

20

ШПРИЦ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ КОНТРАСТА

КОД             ТИП СОЕДИНЕНИЯ                         ОБЪЁМ (МЛ)

КОД           НАИМЕНОВАНИЕ      ОБЪЁМ (МЛ)       ДАВЛЕНИЕ (АТМ)

АA6301

АВ6301

AC6301

Индефлятор

Индефлятор в комплекте 
c y-конектором «клик» 7f, 

устройством для введения 
проводника и устройством 
для вращения проводника.

Индефлятор в комплекте 
с краном 3-х ходовым, 
y-конектором «клик» 7f,

устройством для введения
проводника и устройством 
для вращения проводника.

20

20

20

30

30

30

ИНДЕФЛЯТОР

Шприц для введения 
контраста

Индефлятор

Инъекционный шприц с кольчатыми 
захватами для пальцев и вращающимся 
адаптером Луер. Предназначен 
для введения контрастного вещества 
и других растворов во время 
интервенционных процедур.

Устройство для раздувания баллонных 
катетеров до 30 атм. в виде шприца 
с манометром и гибкой соединительной 
линией с вращающимся адаптером 
Луер на конце. Эргономичная рукоятка 
и механизм блокировки/разблокировки 
хода поршня позволяют работать 
одной рукой.



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОРОНАРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ

В таблице представлена основная номенклатура. Поставка продукции с другими зарегистрированными параметрами 
осуществляется по согласованию с отделом продаж.

АB6701

АC6701

7F

7F

Y-конектор «клик» 
c устройством 

для введения проводника

Y-конектор «клик» 
c устройством для введения

и устройством
для вращения проводника

Y-КЛИК КОНЕКТОР

Y-КОННЕКТОР

КОД            ДИАМЕТР КАТЕТЕРА                      НАИМЕНОВАНИЕ

АB6702

АC6702

8F

8F

Y-конектор c устройством 
для введения проводника

Y-конектор c устройством
для введения и устройством

для вращения проводника

КОД            ДИАМЕТР КАТЕТЕРА                     НАИМЕНОВАНИЕ

Y-клик конектор

Y-конектор

Y-клик конектор гемостатический с защелкивающимся 
трехступенчатым клапаном. Механизм автоматического 
закрытия обеспечивает переход устройства 
из полузакрытой позиции в закрытое положение 
автоматически, при введении в просвет 
контрастного вещества.

Внутренний просвет регулируется
вращающимся механизмом.



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОРОНАРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ

В таблице представлена основная номенклатура. Поставка продукции с другими зарегистрированными параметрами 
осуществляется по согласованию с отделом продаж.

АA6121

AA6111

500

1200

Манифолд

Кран 3-х ходовой

КОД            ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (PSI)                        НАИМЕНОВАНИЕ

AA6611 18 7 Игла 
ангиографическая

КОД  НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (G)   ДЛИНА (СМ)         НАИМЕНОВАНИЕ

AA6501 0.014”-0.021” Устройство
для вращения 

проводника

КОД                         СОВМЕСТИМОСТЬ                                  НАИМЕНОВАНИЕ
                           С КОРОНАРНЫМ ПРОВОДНИКОМ

Манифолд

Устройство 
для вращения 
проводника

Манифолд 3-х ходовой.

Кран 3-х ходовой
Кран запирающего высокого давления (тип OFF) 
с вращающимся адаптером Луер.

Игла
ангиографическая



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОРОНАРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ

В таблице представлена основная номенклатура. Поставка продукции с другими зарегистрированными параметрами 
осуществляется по согласованию с отделом продаж.

ЛИНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

КОД   ДЛИНА, СМ        ТИП СОЕДИНЕНИЯ        ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (PSI)

AА6212

AА6213

АA6214

AА6215

AА6216

75

120

20

50

160

M/F

M/F

M/F

M/F

M/F

1200

1200

1200

1200

1200

КОД   ДЛИНА, СМ        ТИП СОЕДИНЕНИЯ        ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (PSI)

АA6222

АA6223

60

120

M/F

M/F

600

600

ЛИНИЯ МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ

Линия высокого 
давления

Линия мониторинга 
давления
Гибкая неармированная линия
мониторинга давления
с адаптером Луер.

Соединительная линия высокого 
давления 1200 psi 
с армированной стенкой 
и вращающимся
адаптером Луер.



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОРОНАРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ

ОККЛЮДЕР
ушка левого предсердия

ZU-21

ZU-24

ZU-27

ZU-30

ZU-33

21

24

27

30

33

17-19

20-22

23-25

26-28

29-31

12 Fr

12 Fr

12 Fr

12 Fr

12 Fr

AS-01

14 Fr

76

Каталожный номер
окклюдера в системе 

доставки
Каталожный номер

системы доступа

Размер
проводникового

катетера

Эффективная длина
проводникового

катетера, см

Наружный диаметр
окклюдера,

мм

Максимальный
диаметр устья УЛП, 

мм

Размер оболочки
системы доставки

ОККЛЮДЕР В СИСТЕМЕ ДОСТАВКИ CИСТЕМА ДОСТУПА Мембрана

Анкерные зубцы

Окклюдер
в системе доставки

Окклюдер предназначен для окклюзии (закрытия) ушка 
левого предсердия (УЛП) с целью профилактики 
кардиоэмболического инсульта у больных 
с мерцательной аритмией.

Система доставки окклюдера 
состоит из оболочки системы 
доставки (с гемостатическим 
клапаном и боковым отводом) 
и толкателя. Толкатель имеет 
на дистальном конце 
резьбовой наконечник, 
к которому крепится окклюдер. 
Окклюдер поставляется 
в сжатом виде в дистальной 
части оболочки системы 
доставки с прикреплённым 
толкателем.  
Для проведения системы 
доставки к месту имплантации 
используется система доступа. 
Система доступа состоит 
из проводникового катетера 
и дилататора, поставляется 
отдельно.

Толкатель

Гемостатический 
клапан

Оболочка системы
доставки

Окклюдер в системе 
доставки



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНСУЛЬТОВ

GRASPER
стент-ретривер

GS4015

GS4020

GS4025

GS6020

GS6025

GS6030

4

4

4

6

6

6

15

20

25

20

25

30

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5.5

5.5

5.5

0.53

0.53

0.53

0.69

0.69

0.69

0.021"

0.021"

0.021"

0.027"

0.027"

0.027"

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

2 5 3 1 4

D

L

1 — сетка;
2 — толкатель;
3 — проксимальная рентгеноконтрастная метка (30 мм);
4 — дистальные рентгеноконтрастные метки;
5 — капсула;
D — номинальный диаметр сетки, мм;
L — длина сетки, мм.

При выборе размерного 
ряда стент-ретривера 
и микрокатетера следует 
придерживаться рекомендаций, 
приведённых в таблице.

В таблице представлена основная номенклатура. Поставка продукции с другими зарегистрированными параметрами осуществляется по согласованию с отделом продаж.

(мм)             (мм)         (min, мм)      (max, мм)             (мм)              (inch)

Код
модели

Номинальный
диаметр сетки

Длина 
сетки 

Рекомендованный
диаметр сосуда

Минимальный внутренний
диаметр микрокатетера

Описание изделия

Предназначен для удаления тромбов
из просвета кровеносных сосудов
головного мозга.

Стент-ретривер состоит из металлической сетки с толкателем, 
помещённой в капсулу. Сетка стент-ретривера изготовлена 
из нитинолового сплава и имеет форму незамкнутого цилиндра. 
По обе стороны сетки  расположены рентгеноконтрастные метки: 
проксимальная и отдалённые друг от друга  дистальные метки, 
позволяющие визуализировать открытие ретривера внутри 
артерии.

Изделия, необходимые для применения 
стент-ретривера
Стент-ретривер Grasper размерного ряда GS40LL используется 
с микрокатетером с минимальным внутренним 
диаметром 0.53 мм (0.021'').
Стент-ретривер Grasper размерного ряда GS60LL используется 
с микрокатетером с минимальным внутренним 
диаметром 0.69 мм (0.027'').



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНСУЛЬТОВ

ADELE
катетер аспирационный

DL60

DL68

1.52

1.73

1,8

2,0

1320

1320

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Код
модели

Внутренний
диаметр, мм

Наружный
диаметр, мм

Эффективная
длина, мм

FM53

FM69

0.53

0.69

0,53

0,69

0.80

0.93

0,84

0,93

1500

1500

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Код
модели

Дистальный 
конец

Проксимальный 
конец

Дистальный 
конец

Проксимальный 
конец

Внутренний
диаметр, мм

Наружный
диаметр, мм

Эффективная
длина, мм

Катетер аспирационный предназначен 
для тромбоаспирации и реперфузии 
церебральных артерий. Комбинация 
полимеров различной жесткости 
и уникальная технология 
ламинирования гарантирует 
плавную передачу усилия 
и высокую гибкость, 
а технология армирования 
позволяет сохранять просвет 
катетера при прохождении 
даже самых сложных 
извитостей.

FRED
микрокатетер

Микрокатетер Fred предназначен для получения 
доступа и контролируемого селективного введения 
специализированных веществ и устройств в сосуды 
головного мозга.
Микрокатетеры выпускаются с номинальными 
внутренними диаметрами 
0.53 мм (0.021 дюйма) 
и 0.69 мм (0.027 дюйма)



КЛИНИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ



КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА Р-ВАСКУЛЯР
Общее количество пациентов в клинической программе - 11 113 человек

ИССЛЕДОВАНИЯ

ВКЛЮЧЕНО
610 ПАЦИЕНТОВ

РКИ «ПАТРИОТ»

ВКЛЮЧЕНО
10 503 ПАЦИЕНТА

РЕГИСТР «КАЛИПСО»

2016-2018 год 2018-2023 год



ИССЛЕДОВАНИЯ

В 2017 году были успешно завершены и опубликованы результаты клинического исследования 
«ПАТРИОТ». Сравнение эффективности и безопасности сиролимус-доставляющего коронарного 
стента «Калипсо» с его американским аналогом эверолимус-доставляющим стентом Xience Prime 
у пациентов с ишемической болезнью сердца показало, что «Калипсо» обладает не меньшей 
клинической эффективностью и безопасностью, чем Xience Prime.

Калипсо - это первый и единственный стент российского производства, по которому были 
проведены клинические исследования по международным правилам 
(ClinicalTrials.gov, NCT02681016).

ПРОСТОЕ СЛЕПОЕ ПРОСПЕКТИВНОЕ 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ МУЛЬТИЦЕНТРОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
СИРОЛИМУС-ДОСТАВЛЯЮЩЕГО КОРОНАРНОГО 
СТЕНТА «КАЛИПСО» И ЭВЕРОЛИМУС-ДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
КОРОНАРНОГО СТЕНТА XIENCE PRIME («ПАТРИОТ»)



Популяция
n=610 пациентов

КОРОНАРНЫЙ СТЕНТ «КАЛИПСО» (АНГИОЛАЙН, РОССИЯ) ИМЕЕТ КАК МИНИМУМ 
НЕ МЕНЬШУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПО СРАВНЕНИЮ 

СО СТЕНТОМ XIENCE PRIME (ABBOT VASCULAR, США) (NON INFERIORITY)

ГИПОТЕЗА:

РАНДОМИЗАЦИЯ 2:1
«Xience Prime» n=203«Калипсо» n=407

ИССЛЕДОВАНИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕДУРЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Группа Калипсо, n=407

713
ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ПОРАЖЕНИЙ

602
КОЛИЧЕСТВО
ИМПЛАНТИРОВАННЫХ
СТЕНТОВ

Технический успех

98,7%

Группа Xience Prime, n=203

400
ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ПОРАЖЕНИЙ

320
КОЛИЧЕСТВО
ИМПЛАНТИРОВАННЫХ
СТЕНТОВ

Технический успех

99,1%
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ПЕРВИЧНАЯ КОНЕЧНАЯ ТОЧКА
ИССЛЕДОВАНИЯ



Большие неблагоприятные кардиальные события (МАСЕ) -
кардиогенная смерть, инфаркт миокарда, повторная реваскуляризация
целевого поражения по клиническим показаниям

РЕГИСТРОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОБЫТИЙ 
“КАЛИПСО”

ИССЛЕДОВАНИЯ

Критерии включения: пациент, которому имплантирован стент «Калипсо»
Критерии исключения: отсутствуют

�   ПЕРВИЧНАЯ КОНЕЧНАЯ ТОЧКА

Тромбоз стента (определенный)
�   ВТОРИЧНАЯ КОНЕЧНАЯ ТОЧКА



ЦЕНТРЫ - УЧАСТНИКИ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной клинический 
кардиологический диспансер» 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая 
больница им. Н.А. Семашко» Министерства здравоохранения Республики Бурятия

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Приморская краевая клиническая больница N1»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края 
«Ставропольская краевая клиническая больница» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края 
«Краевой клинический кардиологический диспансер»

 ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Костромская Областная Клиническая Больница имени Е.И. Королева»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская Клиническая Больница имени В.В. Виноградова ДЗМ»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 
клиническая больница № 1 им. Н.И.Пирогова» Департамента здравоохранения города Москвы

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Республиканский кардиологический центр». г. Уфа

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ИССЛЕДОВАНИЯ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Средний возраст

61,7 лет

Пациенты с ОКС

0,79

Период наблюдения (средний)

29 месяцев

Период наблюдения (максимальный)

60 месяцев



ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ 
КОНЕЧНЫЕ ТОЧКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Группа наблюдения

МАСЕ 

Кардиальная смерть 

Инфаркт миокарда 

Повторная реваскуляризация

Тромбоз стента 

0,04

0,01

0,025

0,016

0,008

Период наблюдения
12 месяцев (10503)

0,074

0,023

0,03

0,031

0,003

Период наблюдения
1-5 лет (9565)

ИССЛЕДОВАНИЯ



МЕТА-АНАЛИЗ 
19 исследований, включающих 
25 000 пациентов 

Устройства исследования:  
DES 1 и 2 поколения, BMS

Оцениваемые параметры:
MACE, TLF

Срок наблюдения:
- до 1 года
- от 1 года до 5 лет

ДАННЫЕ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ



СЕРЬЕЗНЫЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ КАРДИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ (МАСЕ) 
Сравнение с данными мета-анализа
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СЕРЬЕЗНЫЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ КАРДИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ (МАСЕ) 
Сравнение с данными мета-анализа

ИССЛЕДОВАНИЯ

Период наблюдения: 12 месяцев

Период наблюдения: 1 год - 5 лет

Mahesh V. Madhavan, Ajay J. Kirtane. Stent-Related Adverse Events >1 Year After Percutaneous Coronary Intervention.// Journal of the American College of Cardiology, 2020 Feb, vol. 75 (6), p. 590–604
https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2019.11.058



ОБРАЗОВАНИЕ
И ЦИФРОВОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



IT-РЕШЕНИЯ  ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ
Компания Р-Васкуляр поддерживает развитие профессионального уровня медицинских работников. 
Создан один из крупнейших тренинговых центров в Россиии и Восточной Европе, где за последние 
два года прошли обучение более 3000 докторов из более чем 140 сердечно-сосудистых центров.

Совместно с ведущими экспертами компания разработала уникальные образовательные модули 
для повышения квалификации всей команды специалистов. Наша цель – объединить специалистов 
в эффективные команды по лечению заболеваний мозга и сердца. 



IT-РЕШЕНИЯ  ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

• интерактивные семинары с ведущими экспертами в области лечения инфаркта и инсульта
• обучение на современных симуляционных моделях
• обучение на базе единственного в России и Восточной Европе многопрофильного ветлаба
• стажировка в ведущих центрах России и проведение прокторских сессий на рабочем месте

МОДУЛИ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ:



РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ЦИФРОВОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Компания Р-Васкуляр поддерживает создание современных 
технологий цифрового здравоохранения. Совместно 
с партнерами создано комплексное цифровое решение 
(система «УДАР»), позволяющее улучшать выявление 
пациентов с инсультом высокого риска на этапе скорой 
помощи, увеличивать скорость начала целевой терапии. 
Встроенный модуль анализа КТ головного мозга на базе 
искусственного интеллекта повышает точность оценки 
ишемии, создает реконструкцию сосудов головного мозга 
с указанием места окклюзии.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ  ПРОЕКТА:
Достигнуто значимое увеличение частоты 
проведения реперфузионной терапии
Снижена госпитальная летальность
Медицинский центр, работающий 
с системой, был признан лучшим центром 
по лечению инсульта в России.

IT-РЕШЕНИЯ  ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

01 При подозрении на острые нарушения 
мозгового кровообращения фельдшер 
СКОРОЙ ПОМОЩИ вводит данные 
в систему «УДАР»

02 Дежурный невролог 
регионального сосудистого 
центра анализирует данные 
и рекомендует маршрутизацию

03 Дежурный врач проводит 
КТ головного мозга

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЦЕНТРА
Непрерывное сопровождение и максимально быстрая 
маршрутизация пациента с инсультом от момента вызова 
скорой медицинской помощи до проведения лечения

Результаты пилотного проекта:
Летальность от ишемического инсульта в первичных сосудистых отделениях 
Приморского края России 2021-2023 гг.

4,5 ЧАСА
Оптимальный срок 
для оказания помощи 
пациенту с инсультом

04 Рентгенологи регионального 
сосудистого центра + ИИ 
проводит расшифровку 
и описание снимка
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IT-РЕШЕНИЯ  ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:

• Cоздание и распространение материалов, направленных на информирование населения о первых признаках заболевания.
• Проведение специальных обучающих семинаров в школах и на предприятиях.

Компания поддерживает:



Россия, 630090, 
г. Новосибирск,
ул. Инженерная, 18 
+7 (383) 209 05 59

info@r-vascular.ru angioline.ru r-vascular.ru


